


Piippo Oyj on yli 70-vuotias perinteikäs suomalainen yritys, joka val-

mistaa köysiä, lankoja ja verkkoja. Piippo Oyj perustettiin vuonna 1942, 

keskellä kansakunnan kovia aikoja. Yrityksen perustaja Matti Piippo kek-

si ja patentoi tuolloin menetelmän paperinarun valmistamiseksi, josta 

yrityksen tarina sai alkunsa. 

Nykyään Piippo Oyj:n pääkonttori ja tehdas sijaitsevat Outokummussa. 

Vuosien saatossa Piippo Oyj on kasvanut yhdeksi merkittävimmistä köy-

den, langan ja verkon valmistajista Pohjois-Euroopassa. Vuonna 2015 

Piippo Oyj listautui Nasdaq OMX Helsingin pörssiin First North -listalle. 

Tuotevalikoima on laajentunut ajan saatossa paljon, jotta se vastaisi 

tämän päivän tarpeita. Yhtiöllä on käytössään nykyaikainen konekanta 

ja hyvä toimintavalmius myös erikoistilauksille. Piippo Oyj:n päätuotteita 

ovat tällä hetkellä maatalouden langat sekä verkot, kuluttajatuotteet ja 

B to B-erikoistuotteet. 

Tämä tuotekuvasto esittelee kuluttajatuotteiden valikoimaa. Tuoteku-

vastosta löydät niin vanhat tutut kuin uutuustuotteemme. Kuvasto on 

suunniteltu palvelemaan erityisesti jälleenmyyjiemme tarpeita, joten 

tärkeimmät tuotetiedot on siitä helppo löytää. Tehtaan yhteydessä Ou-

tokummussa sijaitseva palvelukeskus vastaa jälleenmyyjien kysymyksiin 

ja auttaa tilauksissa. Yhteystietomme löydät kuvaston lopusta.
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PALMIKOITU POLYPROPEENIKÖYSI

Luotettava ja laadukas yleisköysi
Polypropeenifilmistä valmistettu kelluva ja säänkestävä köysi. Yleisköysi, joka soveltuu erinomaisesti 
kiinnittämiseen, rakentamiseen, nostamiseen ja sitomiseen.

Luotettavaa polypropeeniköyttä käytetään lukuisiin eri käyttötarkoituksiin esimerkiksi rakentamisessa ja 
teollisuudessa. Polypropeeniköydet ovat alansa huippua ja ne ovat voittaneet monen ammattimiehen 
luottamuksen. 

Auringonkestoluokka 3/5*. Saatavana halkaisijalla 3 – 52 mm. Vakioväri sininen, (3 – 12 mm saatavana 
myös vihreänä). Saatavana myös itsepalvelupakkauksina, joissa köydet määrämittaisina nippuina.

Sininen

Vihreä	

* Auringonkestoluokka 3/5: köyden lujuus putoaa puoleen noin kolmessa vuodessa voimakkaassa UV-säteilyssä.

** Kieppi. *** Neliöpunottu kieppi.

Tuotenumero Halk. mm Noin m/rll Noin kg/rll Lujuus/kg

640030 3 600 2,7 150

650211 4 140 1 250

640040 4 380 2,7 250

640050 5 220 2,7 380

640060 6 410 6 490

640080 8 230 6 820

640100 10 130/500** 5,2/18,5 1310

640120 12 80/380** 5/20,0 1910

640140 14 60/300** 5,2/22,0 2200

640160 16 50/220** 5,2/22,0 2950

640180** 18 110 13,2 3450

640200** 20 110 16,5 4800

640240** 24 110 24 6700

640320*** 32 110 51 13400

640400*** 40 110 79 20400

640521*** 52 110 134 33000 

Tuotenumero Halk.   mm Noin   m/rll Noin kg/rll Lujuus/kg

640031 3 600 2,7 150

640041 4 380 2,7 250

640051 5 220 2,7 380

640061 6 410 6 490

640081 8 230 6 820

640101 10 130 5,2 1310

640121 12 80 5,2 1910
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KIERRETTY POLYPROPEENIKÖYSI

Moneen tarkoitukseen sopiva kestävä yleisköysi. Kelluva ja notkea köysi on valmistettu polypropeenifilmistä. 
Polypropeeniköysi on säänkestävä, hylkii likaa ja se on helppo puhdistaa. Polypropeeniköysiä käytetään 
yleisesti lukuisissa eri työtehtävissä niin teollisuudessa, maataloudessa kuin rakennustyömailla.

Auringonkestoluokka 3/5*. Saatavana halkaisijalla 4 – 40 mm. Vakioväri sininen.

Sininen

PALMIKOITU POLYETEENIKÖYSI

Polyeteenisäikeistä valmistettu liukas, kovapintainen, kelluva ja erittäin säänkestävä yleisköysi. Tarkoitet-
tu kovaankin käyttöön, kestää hyvin hankausta ja kulutusta. Soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Päiden 
sulatus ja muotoilu sekä pleissaus onnistuvat rakenteen ansiosta helposti.

Auringonkestoluokka 4/5*. Oranssi saatavana halkaisijalla 2 – 32 mm ja sini/valkea 6 – 20 mm. Vakio-
väri oranssi. Saatavilla myös itsepalvelupakkauksina, joissa köydet määrämittaisina nippuina.	

Oranssi

Tuotenumero Halk. mm Noin m/rll Noin kg/rll Lujuus/kg

680040 4 910 8,6 300

680050 5 520 7,8 400

680060 6 350 6,8 550

680080 8 200 7,3 1100

680100 10 150 8 1500

680120 12 110 8,7 2100

680140** 14 110 10,5 2800

680160** 16 110 13,2 3500

680180** 18 110 16 4450

680200** 20 110 20 5370

680240** 24 110 29 7600

680280** 28 110 38,5 10100

680320** 32 110 53,9 12800

680400** 40 110 74,8 19400

Tuotenumero Halk. mm Noin m/rll Noin kg/rll Lujuus/kg

642020 2 1000 1,6 60

650210 3 390 1 100

642030 3 1000 2,7 100

642040 4 500 2,7 180

642050 5 230 2,7 290

642060 6 320 7,5 590

642080 8 245 7 780

642100 10 190 7,5 980

642120 12 100 6 1300

642140 14 80 6,5 1700

642160 16 55 6,5 2500

642200** 20 110 16,5 3400

642250** 25 110 24,5 5800

642320** 32 110 40,5 8900

* Auringonkestoluokka 3/5: köyden lujuus putoaa puoleen noin kolmessa vuodessa voimakkaassa UV-säteilyssä.
Auringonkestoluokka 4/5: köyden lujuus putoaa puoleen noin viidessä vuodessa voimakkaassa UV-säteilyssä. 
** Kieppi. *** Neliöpunottu kieppi.
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KIERRETTY POLYETEENIKÖYSI

Perinteistä köydenvalmistustekniikkaa hyväksikäyttäen valmistettu liukaspintainen, kelluva yleisköysi, 
joka kestää hyvin hankausta ja kulutusta. Säilyttää hyvin pyöreän muotonsa. On säänkestoltaan hyvä. 

Saatavana halkaisijalla 10mm ja 12mm. Auringonkestoluokka 4/5*. 			 

Oranssi	

Sini/valkea	

PALMIKOITU POLYESTERIKÖYSI
Polyesteriköysi on miellyttävä käsitellä tekstiilimäisen pintansa ansiosta. Notkea ja pehmeä polyesteri 
on todellista köysien aatelia. Soveltuu erinomaisesti esimerkiksi veneilyyn ja muuhun ulkokäyttöön. 
Piipon polyesteriköydet ovat kestäviä ja laadukkaita. Köydet kestävät hyvin vertailun vastaaviin ja ovat 
tarkoitettuja vaativaankin käyttöön.

Uppoava. Erittäin hyvä sään ja UV:n kesto. Auringonkestoluokka 5/5*. Saatavana halkaisijalla 2 – 20 mm. 
Vakioväriltään valkoinen. 

Valkoinen	

* Auringonkestoluokka 4/5: köyden lujuus putoaa puoleen noin viidessä vuodessa voimakkaassa UV-säteilyssä. 
Auringonkestoluokka 5/5: köyden lujuus putoaa puoleen noin kymmenessä vuodessa voimakkaassa UV-säteilyssä.** 
Kieppi.

Tuotenumero Halk. mm Noin m/rll Noin kg/rll Lujuus/kg

643060 6 230 3,5 320

643080 8 220 6,2 720

643100 10 180 7,5 980

643120 12 100 6,1 1300

643140 14 75 6,1 1700

643160 16 50 6,7 2500

643200** 20 220 36 3400

Tuotenumero Halk. mm Noin m/rll Noin kg/rll Lujuus/kg

641020 2 1000 3,5 100

641030 3 450 3,5 200

641040 4 400 4,3 280

641050 5 250 4,3 500

641060 6 200 4,6 720

641080 8 260 11 1300

641100 10 180 11 2000

641120 12 110 10,1 2700

641140 14 85 10,3 3200

641160 16 60 9,5 4200

641200** 20 220 49 5700

Tuotenumero Halk. mm Noin m/rll Noin kg/rll Lujuus/kg

644100 10 150 9,3 1090

644120 12 110 9,9 1540
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KÖYSINIPUT
Kattava valikoima erilaisia köysiä valmiissa itsepalvelupakkauksissa.

Monipuolinen valikoima on suunniteltu palvelemaan loppukäyttäjän tarpeita. Valmiit köysiniput on jälleen-
myyjän helppo ripustaa myymälässä esille. Pakatut köydet on valmistettu joko polyeteenistä, polypro-
peenista, polypropeeni-multifilamentista, polyesteristä tai luonnonkuidusta. Tarkemmat materiaalitiedot 
alla olevasta tuotetietotaulukosta.

Itsepalveluvalikoimista löytyvät myös esimerkiksi pyykkinarut, lippunarut, paistinarut (s. 26 kotitalousna-
rut), hinausköydet ja starttinarut (s. 29 autoilu).

Tuotenumero Halk. mm Pituus m Lujuus/kg

650023 Polyeteeni oranssi 2 50 60

650033 Polyeteeni oranssi 3 50 100

650035 Polyeteeni oranssi 3 100 100

651030 Verkonvetoköysi polyeteeni oranssi 3 130 100

650043 Polyeteeni oranssi 4 50 180

650053 Polyeteeni oranssi 5 50 290

650063 Polyeteeni oranssi 6 50 590

650075 Polypropeeni multifilamentti 5 15 340

valkoinen punaisilla merkeillä

650076 Polypropeeni multifilamentti 6 15 380

valkoinen sinisillä merkeillä

650077 Polypropeeni multifilamentti 4 20 250

keltainen merkeillä

650078 Polypropeeni multifilamentti 5 20 365

punainen merkeillä

650079 Polypropeeni multifilamentti

sininen merkeillä

6 20 560

650081 Polypropeeni sinikeltainen 8 15 490

650083 Polypropeeni sinikeltainen 8 25 490

650090 Polypropeeni sinikeltainen 8 50 490

650102 Polypropeeni sinikeltainen 10 25 1310

650120 Polypropeeni sinikeltainen 12 15 1910

650121 Polypropeeni sinikeltainen 12 25 1910

652062 Sisal 5 25 140
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ROLLERI - KÄTEVÄSTI KELASSA  

Rolleri on enemmän kuin köysi: pyörivän kelan ansiosta lukuisat tehtävät 

onnistuvat helposti ja kätevästi! Tämä ainutlaatuinen köysituote on kehitetty 

käyttäjien tarpeet huomioiden.

Rolleri-valikoimassa on runsaasti köysiä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kaikki 

valikoiman köydet ovat korkealaatuisia, kestäviä ja luotettavia. Kaikki käte-

vässä kelassa!

Rolleri on kotimainen tuote ja kehitetty pitkään alan kokemukseen perustuen.

Rolleri-innovaatiolla on tuotesuoja ja sille on myönnetty avainlipputunnus 

osoituksena kotimaisuudestaan.
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KULUTUSTA JA HANKAUSTA
KESTÄVÄT KÖYDET ULKOKÄYTTÖÖN
Kovapintaiset ja säänkestävät köydet soveltuvat erinomaisesti ulkokäyt-

töön. Polyeteenistä valmistetut köydet ovat liukkaita ja kelluvia sekä likaa 

hylkiviä. Soveltuvat esimerkiksi isojen alueiden rajaamiseen sekä erilais-

ten ulkokohteiden kiinnittämiseen. 

Hyvä UV:n kesto. Auringonkestoluokka 4/5*.

KORKEALUOKKAISET KÖYDET
Laadukkaita polyesteriköysiä, jotka soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi 

veneilyyn ja kalastamiseen. Tekstiilimäisen pintansa vuoksi korkealuok-

kaiset köydet ovat miellyttäviä käsitellä. Polyesteriköysi on uppoava ja 

pitkäikäinen. Korkealuokkaiset köydet soveltuvat hyvin ulkokäyttöön 

vaativissakin olosuhteissa.

Erinomainen UV:n kesto. Auringonkestoluokka 5/5*.

KÖYDET KALASTUKSEEN
Tuoteryhmään kuuluu köysiä, jotka on suunniteltu kalastajan tarpeisiin. 

Pyörivää köysikelaa voi hyödyntää verkon vedossa. Verkonvetoköydet on 

valmistettu joko kelluvasta polyeteenistä tai uppoavasta polyesteristä. 

Tarkemmat tuotetiedot viereisestä taulukosta.

KÖYDET RAKENTAMISEEN, 
KIINNITTÄMISEEN JA SITOMISEEN
Köydet soveltuvat erinomaisesti rakentamisen, kiinnittämisen ja sitomi-

sen vaativiinkin tehtäviin. Polypropeenista valmistettu köysi on kelluva ja 

säänkestävä. Soveltuu erinomaisesti esimerkiksi rakentamisen lukuisiin 

tehtäviin, kuten sitomiseen ja nostamiseen.

Hyvä UV:n kesto. Auringonkestoluokka 3/5*.

MONIKÄYTTÖISET YLEISKÖYDET
Runsaasti eri värejä sisältävät yleisköydet soveltuvat hyvin erilaisiin arki-

siin tehtäviin kotona ja työpaikoilla. Polypropeeni-multifilamenttia olevat 

köydet ovat miellyttäviä käsitellä. Köydet ovat kelluvia ja eivätkä ne ime 

vettä itseensä. Soveltuu erinomaisesti kevyeen sitomiseen ja kohteisiin, 

joissa monipuolisia värejä voi hyödyntää.

Hyvä UV:n kesto. Auringonkestoluokka 3/5*.

* Auringonkestoluokka 3/5: köyden lujuus putoaa puoleen noin kolmessa vuodessa voimak-
kaassa UV-säteilyssä. Auringonkestoluokka 4/5: köyden lujuus putoaa puoleen noin viidessä 
vuodessa voimakkaassa UV-säteilyssä. Auringonkestoluokka 5/5: köyden lujuus putoaa puo-
leen noin kymmenessä vuodessa voimakkaassa UV-säteilyssä.

SKANNAA QR–KOODI JA KATSO VIDEO!
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KULUTUSTA JA HANKAUSTA KESTÄVÄT KÖYDET ULKOKÄYTTÖÖN

KÖYDET RAKENTAMISEEN, KIINNITTÄMISEEN JA SITOMISEEN

KORKEALUOKKAISET KÖYDET

MONIKÄYTTÖISET YLEISKÖYDET

KÖYDET KALASTUKSEEN

Tuotenumero Tuoteryhmä Väri Materiaali Halk. mm Lujuus/kg Kell. / upp. Auringonkest. Pituus m

658008 Rakentamiseen, kiinnittämiseen ja sitomiseen Sininen Palm  polypropeeni 4 250 Kelluva 3/5 30

658009 Rakentamiseen, kiinnittämiseen ja sitomiseen Sininen Palm. polypropeeni 6 490 Kelluva 3/5 15

658010 Rakentamiseen, kiinnittämiseen ja sitomiseen Musta Palm. polypropeeni 6 490 Kelluva 3/5 15

658011 Rakentamiseen, kiinnittämiseen ja sitomiseen Keltainen Palm. polypropeeni 6 490 Kelluva 3/5 15

658012 Rakentamiseen, kiinnittämiseen ja sitomiseen Oranssi Palm. polypropeeni 8 820 Kelluva 3/5 20

658013 Rakentamiseen, kiinnittämiseen ja sitomiseen Sininen Palm. polypropeeni 6 490 Kelluva 3/5 30

658014 Rakentamiseen, kiinnittämiseen ja sitomiseen Sininen Palm. polypropeeni 8 820 Kelluva 3/5 20

Tuotenumero Tuoteryhmä Väri Materiaali Halk. mm Lujuus/kg Kell. / upp. Auringonkest. Pituus m

658026 Korkealuokkainen köysi vaativaan käyttöön Valkoinen Palm. polyesteri 6 720 Uppoava 5/5 25

658027 Korkealuokkainen köysi vaativaan käyttöön Valkoinen Palm. polyesteri 6 720 Uppoava 5/5 40

658029 Korkealuokkainen köysi vaativaan käyttöön Valkoinen Palm. polyesteri 4 280 Uppoava 5/5 30

Tuotenumero Tuoteryhmä Väri Materiaali Halk. mm Lujuus/kg Kell. / upp. Auringonkest. Pituus m

658003 Alueen rajaamiseen Oranssi Palm. polyeteeni 2 60 Kelluva 4/5 80

658004 Kestävä köysi ulkokäyttöön Oranssi Palm. polyeteeni 3 100 Kelluva 4/5 50

658006 Kestävä köysi ulkokäyttöön Oranssi Palm. polyeteeni 5 290 Kelluva 4/5 20

658007 Kestävä köysi ulkokäyttöön Oranssi Palm. polyeteeni 6 590 Kelluva 4/5 10

658030 Kestävä köysi ulkokäyttöön Oranssi Kierr. polyeteeni 4 200 Kelluva 4/5 20

658031 Kestävä köysi ulkokäyttöön Oranssi Kierr. polyeteeni 6 400 Kelluva 4/5 10

Tuotenumero Tuoteryhmä Väri Materiaali Halk. mm Lujuus/kg Kell. / upp. Auringonkest. Pituus m

658015 Monikäyttöinen yleisköysi Musta Palm. PP-multifilamentti 4 285 Kelluva 3/5 30

658016 Monikäyttöinen yleisköysi Musta Palm. PP-multifilamentti 5 365 Kelluva 3/5 25

658017 Monikäyttöinen yleisköysi Musta Palm. PP-multifilamentti 6 560 Kelluva 3/5 20

658018 Monikäyttöinen yleisköysi Valkoinen Palm. PP-multifilamentti 4 285 Kelluva 3/5 30

658019 Monikäyttöinen yleisköysi Valkoinen Palm. PP-multifilamentti 5 365 Kelluva 3/5 25

658020 Monikäyttöinen yleisköysi Valkoinen Palm. PP-multifilamentti 6 560 Kelluva 3/5 20

658021 Monikäyttöinen yleisköysi Valk./pun. Palm. PP-multifilamentti 5 340 Kelluva 3/5 25

658022 Monikäyttöinen yleisköysi Valk./sin. Palm. PP-multifilamentti 6 380 Kelluva 3/5 20

658023 Monikäyttöinen yleisköysi Kelt./sin./pun. Palm. PP-multifilamentti 4 285 Kelluva 3/5 30

658024 Monikäyttöinen yleisköysi Pun./sin./kelt. Palm. PP-multifilamentti 5 365 Kelluva 3/5 25

658025 Monikäyttöinen yleisköysi Sin./valk. Palm. PP-multifilamentti 6 560 Kelluva 3/5 20

Tuotenumero Tuoteryhmä Väri Materiaali Halk. mm Lujuus/kg Kell. / upp. Auringonkest. Pituus m

658001 Verkonvetoköysi Oranssi Palm. polyeteeni 3 100 Kelluva 4/5 130

658002 Verkonvetoköysi Valkoinen Palm. polyesteri 3 200 Uppoava 5/5 130



LUONNONKÖYDET JA -LANGAT
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KIERRETTY MANILLAKÖYSI
Manillaköysi on valmistettu Abaca-luonnonkuidusta. Karkeapintainen ja öljytty luonnonköysi, jonka vuoksi 
sitä ei suositella sisustuskäyttöön. Väriltään tummempi kuin sisal. 

Saatavilla halkaisijalla 6 - 24 mm. Erinomainen esimerkiksi veneilyssä. 	

KIERRETTY SISALKÖYSI
Sisalköydet on valmistettu luonnossa kasvavasta Agave-kasvin kuidusta. Lähes venymätön, karkeapin-
tainen luonnontuote.

Soveltuu kattolistoiksi tai pylväiden päällystämiseen. Ohuemmat (10 mm) esimerkiksi kissojen raapimis-
puihin. Huom! Suojattava sääolosuhteilta ulkokäytössä.	

KIERRETTY JUUTTIKÖYSI 
Juuttiköysi muistuttaa ulkoasultaan hamppuköyttä. Köyden toinen pää on pleissattu (lenkki). Huomioita-
vaa on, että materiaalina juutti kovettuu kastuessaan.

** Kieppi.

Tuotenumero Halk. mm Noin m/rll Noin kg/rll Lujuus/kg

684060 6 220 6,4 240

684080 8 140 7,7 430

684100 10 110 7,8 670

684120 12 110 8,1 970

684140** 14 110 14 1320

684160** 16 110 20,9 1720

684200** 20 110 28,6 2660

684240** 24 110 37,4 3850

Tuotenumero Halk. mm Noin m/rll Noin kg/rll Lujuus/kg

683040 4 380 4,5 75

683050 5 250 4,5 140

683060 6 185 5,5 240

683080 8 220 10,5 430

683100 10 135 9 670

683120 12 110 10,5 970

683140** 14 110 14 1320

683160** 16 110 18 1720

683180** 18 110 22,5 2160

683200** 20 110 30 2660

683240** 24 110 43 3850

683280** 28 110 57,5 5160

683320** 32 110 73,7 6740

Tuotenumero Halk. mm Noin m/rll Noin kg/rll Lujuus/kg

650123 10 10 0,7 300



16

SISALLANGAT

Sisallangat on valmistettu luonnossa kasvavasta Agave-kasvin kuidusta. Lähes venymätön, karkeapin-
tainen luonnontuote. Väri vaalea. Monikäyttöinen askartelussa ja pakkaamisessa hyvän solmintaominai-
suuden ansiosta. Katso myös kohta sisalköydet (sivu 15).

PAPERILANKA
Perinteinen paperilanka on ruskeavalkoinen, joka on valmistettu luontoystävällisestä ja maatuvasta pa-
perista. Soveltuu paketoimiseen, sitomiseen ja askarteluun sekä kotitalouksissa että työelämässäkin. 
Joka kodin suosittu peruslanka läpi vuoden.

TERVARIVE
Tervarive valmistetaan pellavasta ja se on kyllästetty tervalla. Tuotetta käytetään hirsien ja putkien eris-
tämiseen, hirsirakentamiseen ja tervapatoihin. Saatavana 10 cm levyisenä nauhana, myydään säkkita-
varana. Suosittu rakentajan valinta.

Tuotenumero Noin m/rll Langan no  kg/rll  kg/me

687010 75 600/2 0,25 36 kpl/me

687005 300 300/2 2 24

687004 200 300/3 2 24

687007 450 450/2 2 24

687008 300 450/3 2 24

687002 600 600/2 2 24

687003 400 600/3 2 24

Paperilangat Väri Langan no  kg/rll  kpl/me kg/ltk

689030 rusk/valk 900 0,2 20 5

Tuotenumero Leveys  mm Noin m/paali Noin kg/paali

689043 100 120 30



17



Kaideköytemme ovat saaneet suuren suosion rakentajien ja remontoiji-

en keskuudessa! Näyttävillä kaideköysillä ja tarvikkeilla viimeistelet niin 

laiturit kuin terassit.

SKANNAA QR–KOODI JA KATSO VIDEO 
KAIDEKÖYSIEN ASENTAMISESTA! 

Musta

Valkoinen

KAIDE- JA SISUSTUSKÖYDET SEKÄ TARVIKKEET
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KEINOHAMPPU
Synteettinen keinohamppu on kestävä valinta kaideköydeksi. Keinohampun suosio selittyy pitkäikäisyydellä 
ja huoltovapaudella. Nykytekniikalla synteettiset köydet saadaan tarvittaessa näyttämään aidon hampun 
näköisiltä. Keinohamppua ja aitoa hamppua on vaikea erottaa toisistaan pelkän ulkonäön perusteella.

Erinomaisesti ulkokäyttöön soveltuva keinohamppu on valmistettu synteettisestä polypropeenista, jota 
ei tarvitse käsitellä lainkaan. Suosituin väri on ollut naturell. Naturellin pinta on himmeän nukkainen ja 
ihan aidon hampun näköinen. Muut värilliset keinohamput muistuttavat enemmän kiiltävää polyesteriä 
ja ovat silkkimäisen näköisiä.

Kierretyt keinohamppuköydet eivät kutistu tai homehdu. Niiden UV-kesto on erinomainen. Köydet ovat 
olleet suosittuja niin terassien kaiteina kuin ravintoloiden tilanjakajina. Tutustu myös kaideköysitarvik-
keisiimme! Valikoimamme on laajentunut ja löytyy seuraavalta sivulta.

Jos suunnittelet käyttäväsi köyttä esimerkiksi kaiteena tai muussa käytössä rakennuksessa, tutustuthan 
aluksi huolella Suomen Ympäristöministeriön laatimaan asetukseen rakennuksen käyttöturvallisuudesta.                                                       

LUONNON HAMPPU
Luonnon sisustus- ja kaideköysi on miellyttäväpintainen ja valmistettu pehmeästä hamppukuidusta. Se 
soveltuu hyvin sisäkäyttöön ja on väriltään ruskeanharmaa. Hamppuköysi ei kestävä jatkuvaa vetämistä ja 
muuta kovaa rasitusta, vaan on tarkoitettu ensisijaisesti sisustus-, koriste- ja askartelukäyttöön.

Ulkokäytössä on huomattava, että hamppu on käsiteltävä välittömästi homeenestoaineella. Luonnonkuitu-
köydet sitovat ja luovuttavat kosteutta, joten köysiä asennettaessa on jätettävä n. 5-10 %:n vara kutistu-
miselle ja laajenemiselle. Vaikka aito hamppuköysi käsiteltäisiinkin homeenestoaineella, on sen käyttöikä 
ulkona n. 3-4 vuotta. Ulkokäyttöön suositeltavin köysivaihtoehto onkin keinohamppu. Luonnonkuituköysien 
tekniset arvot voivat vaihdella ilmoitetusta kuitujen ominaisuuksista johtuen.                                                                                                                    

Keinohamppu naturell

Musta

Helmenharmaa

Valkoinen

Tuotenumero

KIEPPEINÄ
Halk.  

mm

Noin  

m/kpp

Noin  

kg/kpp

Lujuus/kg

689067 Keinohamppu naturell 12 220 13,9 1350

689060 Keinohamppu naturell 35 40 18,4 9000

689061 Keinohamppu musta  36 40 20,8 9000

689070 Keinohamppu valkea 36 40 20,8 9000

689071 Keinohamppu helmenharmaa 36 40 20,8 9000

689072 Keinohamppu naturell

Saatavana myös metreittäin!

35 220 102 9000

689073 Keinohamppu musta

Saatavana myös metreittäin!

36 220 115 9000

IP-PAKKAUKSET

689074 Keinohamppu naturell 35 6 3 9000

689075 Keinohamppu musta 36 6 3 9000

689076 Keinohamppu naturell 35 10 5 9000

689077 Keinohamppu musta 36 10 5 9000

Tuotenumero

KIEPPEINÄ

Halk.  

mm

Noin  

m/kpp

Noin  

kg/kpp

Lujuus/kg

689068 Luonnon hamppu 20 110 28 2700

689069 Luonnon hamppu 24 110 37 3800

689032 Luonnon hamppu

Saatavana myös metreittäin! (0.70 kg/m)

32 220 150 5300

689040 Luonnon hamppu 32 40 28 5300

Tutustu myös kaideköysitarvikkeisiimme! 
Valikoimamme on laajentunut ja löytyy 

seuraavalta sivulta.

Hamppuköysi
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Kromiset tulpat ja kannattimet

Messinkiset tulpat 
ja kannattimet

KAIDEKÖYSIEN HELAT
Viimeistele kaide- ja sisustusköydet näyttävillä tarvikkeilla! Tarvikevalikoimamme on laajentunut, nyt saat 
kauttamme niin helat kuin köysitolpatkin. 

Kannatin kiinnitetään ruuvilla pohjasta esim. köysitolppaan tai kiinteään seinään. Köysi ankkuroidaan 
kannattimeen kannattimen nupissa olevalla ruuvilla.

Päätytulpat: päätelty kaideköysi ankkuroidaan päätytulppaan tulpassa valmiina olevalla ruuvilla.

Kuulakoukku kiinnitetään pohjassa olevalla ruuvilla esim. seinään tai tolppaan. Kuulakoukkuun voi ripus-
taa vaikkapa haalla varustetun päätytulpan.

MESSINKI Halk. mm Paino kg Me

689046 Kannatin 36 0,25 1 

689047 Päätytulppa 36 0,10 1

689049 Päätytulppa + rengas 36 0,15 1

689050 Kuulakoukku 0,05 2

689051 Päätytulppa haalla 36 0,25 1

689048 Päätytulppa haalla 32 0,15 1

KROMI

689057 Kannatin 36 0,25 1

689056 Päätytulppa 36 0,10 1

689058 Päätytulppa + rengas 36 0,15 1

689055 Kuulakoukku 0,05 2

689053 Päätytulppa haalla 36 0,25 1

Tuotenumero Halk. mm Paino kg Me

689078 Köysitolppa jalustalla 970 mm 50 11 2 

689079 Köysitolppa reikälevyllä 950 mm 45 1,5 1

689080 Kestopuu köysitolppa reiällä 

70 x 70 x 1200 mm 

5 1

689081 Köysitolpan jalka 75 x 75 x 75 mm 

galvanoitu teräs

0,3 1

KAIDEKÖYSIEN TOLPAT
Nyt saatavana kauttamme sekä puiset että teräksiset köysitolpat, jotka tarvitaan aluetta rajaavaan kai-
teeseen.

Jalustallinen köysitolppa on tarkoitettu ensisijaisesti väliaikaiseen alueiden rajaamiseen julkisilla paikoilla, 
kuten ravintoloissa, teattereissa ja messuilla. Laadukas köysitolppa painaa n. 1kg ja pysyy pystyssä tukevan 
jalustan avulla. Tolpan jaksaa kuitenkin nostaa paikasta toiseen tai sen voi irroittaa kahteen osaan kuljetusta 
varten. Kiinnitä köysi tolppaan vaikkapa haallisen päätytulpan avulla.  

Reikälevyllinen köysitolppa on edullinen ratkaisu kaiteeksi esimerkiksi pienemmille terasseille. Tolpassa ole-
van reiän halkaisija on 38 mm. Kevyt tolppa ei kestä kuitenkaan liian kovaa rasitusta, painoa tai nojaamista. 

Kestopuinen köysitolppa on valmistettu Suomessa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Kestävän köy-
sitolpan voit öljytä itse haluamasi väriseksi. Voit viedä köyden tolpan läpi ilman erillistä kannatinta. Reiän 
halkaisija on 38 mm. Kestopuutolpan asentaminen on helppoa valikoimaan kuuluvan jalan ansiosta. 

Jos suunnittelet käyttäväsi köyttä esimerkiksi kaiteena tai muussa käytössä rakennuksessa, tutustuthan 
aluksi huolella Suomen Ympäristöministeriön laatimaan asetukseen rakennuksen käyttöturvallisuudesta.    

TARVIKKEIDEN ASENTAMINEN ON 
HELPPOA, VOIT TUTUSTUA SIIHEN 

TUOTEVIDEOLLAMME

Jalustallinen 
köysitolppa

Reikälevyllinen 
köysitolppa

Kestopuinen 
köysitolppa
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SYNTEETTISET LANGAT

22



23

POLYPROPEENILANGAT

Luotettava valinta ammattilaiselle

Laadukkaiden polypropeenifilmistä valmistettujen lankojen solmintaominaisuudet ovat erinomaiset sekä 
käsi- että konesidontaan. Tuotteet ovat suosittuja esimerkiksi pakkausteollisuudessa ja puutarhatöissä.

Rullakoko 1, 2 ja 4 kg. Saatavana myös useampisäikeisenä sekä ns. tarhurilankana, joka on voimakkaasti 
UV-suojattu. Langan numero, esim. 1200, ilmoittaa kuinka monta metriä on kilossa.	

P-lanka

Tuotenumero Väri Langan nro  kg/rll  kg/me

KÄSINSIDONTAAN valkoinen

620180 1800 1 12

620120 1200 1 12

620090 900 1 12

620061 600 1 12

620040 400 2 12

620021 1200/2 1 12

620045 1200/3 1 12

KONESIDONTAAN valkoinen

621040 1200/3K 4 16

TARHURILANGAT valkoinen

620122 1200/UV 2 12

620095 900/UV 2 12

620060 600/UV 2 12

620033 900/3UV 2 24

KAAPELINVETOLANKA

629604 musta 1200/3 UV 2 12



KOTITALOUS
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KOTINARU

Suomalainen klassikko!
Tämän suomalaisen klassikon tuntee jokainen. Siihen voi törmätä niin ulko- kuin sisäkäytössä. Kotinaru 
on joka kodin yleislanka kaikenlaiseen kevyeen sitomiseen. Lanka on valmistettu polypropeenista. 		
		
Muut kodin suositut langat (paperi- ja sisallangat) löydät sivulta 15.

LIPPUNARUT

Lippunarujen erikoispalmikointi ja sisus tekevät niistä sopivan jäykkiä ja venymättömiä. Erinomainen 
sään ja UV:n kesto.

PYYKKINARU

Kotien kestosuosikki
Pyykkinaruja löytyy valikoimasta montaa eri väriä ja materiaalia. Suosittu valinta kotitalouksiin, jotka 
haluavat pyykkinarulta pitkää ikää. 

SÄLEKAIHDINNARU

Sälekaihdinnaru valmistetaan palmikoidusta polyesterista. Kestää auringon UV-säteilyä hyvin. Monen 
ammattilaisen valinta.

Tuotenumero Väri Langan nro  kg/rll  kg/me kg/ltk

620094 valkoinen 900 0,1 48 5

620099 keltainen 900 0,1 48 5

620098 sininen 900 0,1 48 5

620100 vihreä 900 0,1 48 5

620097 valkoinen 900 0,2 20 4

Tuotenumero Halk. mm Noin m/rll kg/me Lujuus/kg

654053 5,5 25 9 300

654054 5,5 35 10 300

654055 5,5 200 2,8 300

Tuotenumero Väri Halk. mm Pituus m/tyyppi Lujuus/kg

652060 valkoinen 6 20 kierr. 300

652061 valkoinen 6 25 palm. 380

652066 vihreä 3 59 palm. 150

652067 valkoinen 4 20 pinn. 80

652064 harmaa 3,5 38 palm 140

Tuotenumero Halk.  mm m/rll Noin kg/rll

641010 1,3 800 1
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POLYESTERINYÖRI

Polyesterinyörejä käytetään esimerkiksi käsitöihin, vaatetukseen ja kodin pienaskareisiin. Kestävä nyöri, 
jonka materiaalina miellyttävän himmeä polyesteri-multifilamentti.

PAISTINARU

Paistinarut keittiön tarpeisiin!

Puuvillasta valmistettu paistinaru kuuluu hyvin varustellun keittiön perustarvikkeisiin. Kierteinen, ohut, 
mutta luja ja värjäämätön paistinaru sopii erinomaisesti ruuanlaiton lisäksi myös askarteluun ja erilaisiin 
käsitöihin. Paistinaru on pakattu käyttömukavasti pahvirullan ympärille. 

Yhdessä pakkauksessa on 50 tai 200 metriä narua. Erityisesti isommat pakkaukset ovat olleet ravinto-
loiden ja suurkeittiöiden suosiossa pitkään.

Tuotenumero Halk. mm Pituus m/rll

650172 Polyesterinyöri, sininen 2 25

650173 Polyesterinyöri, punainen 3 20

650174 Polyesterinyöri, keltainen 4 15

650175 Polyesterinyöri, musta 5 17

Tuotenumero Pituus m/rll rll/ltk

689025 200 15

689023 50 40

SUOJAVERKKO

Iso suojaverkko peittää kerralla isot pensaat ja alueet. Suojaverkko on suunniteltu ensisijaisesti marja- 
ym. pensaiden peittämiseksi. Lintuystävällinen isompi silmäkoko 25mm x 25mm.

Tuotenumero Mitat Silmäkoko mm

660019 Suojaverkko 8 m x 25 m 25
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AUTOILU
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HINAUSKÖYSI

Henkilöauton hinausköysi on 14 mm paksua palmikoitua polypropeenia. Pakettiauton hinausköytenä
käytetään puolestaan 18 mm kestävämpää köyttä. Piipon kotimaiset hinausköydet ovat ammattilaisten-
kin suosiossa luotettavuutensa vuoksi. Mukana pakkauksissa on kattavat hinausohjeet.

KÄYNNISTYSNARU

Käynnistysnaruissa on kestävä spiraalipalmikointi. Tämä erikoispalmikointi takaa pyöreän muodon py-
syvyyden, eikä köysi mene sykkyrään. Halkaisijat 3.5, 4 ja 5 mm.

PRESSUKÖYDET

Köysikappaleita voidaan käyttää pressun kiinnittämiseen peräkärryyn tai muuhun kiinteään alustaan/
vastakappaleeseen. Köysien päät on sulatettu valmiiksi. Myydään 12 kappaleen IP –pakkauksissa.

Tuotenumero Halk. mm Pituus m Lujuus/kg

653141 Henkilöauto 14 5 1350

653181 Pakettiauto 18 6 2500

Tuotenumero Halk. mm Pituus m Lujuus/kg

650130 IP-pakkaus 3,5 2,5 255

650131 IP-pakkaus 4 2,5 410

650132 IP-pakkaus 5 2,5 460

641031 Rulla 3,5 100 255

641041 Rulla 4 100 410

641051 Rulla 5 75 460

Tuotenumero kpl/pss Halk. mm Pituus m  Lujuus/kg

650125 12 6 1,65 380
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KUMIKÖYDET

Köysivalikoimamme kumiköydet soveltuvat monenlaiseen kevyempään sitomiseen, esim. pressujen ja
kuormien kiinnittämiseen. Helppo itsepalvelupakkaus, jota on saatavana kahdella eri paksuudella.

KIRISTYSLIINAT

Kiristysliinoja voit käyttää nopeaan ja helppoon kiinnittämiseen, esimerkiksi kuorman sitomiseen perä-
kärryissä, pyörän tavaratelineessä, varastoinnissa, rinkassa yms. Kiristysliinat kulkevat kätevästi taskus-
sa, auton hanskalokerossa, tavaratilassa, repussa retkellä yms. Kiristysliinoja on saatavana eripituisina 
ja erivärisinä. Kiristysliinat on tarkoitettu vain kevyen tavaran kiinnitykseen.

Kiristysliina myyntipussi  2 kpl/pss	

KEVYT KUORMAVERKKO

Kevyellä kuormaverkolla peität helposti peräkärrykuorman. Kuormaverkon reunassa kulkevan kumiköy-
den avulla on kuorma helppo kiristää pysyvästi. Kuormaverkon mitat ovat 2m x 3m.

Vihreä		

Tuotenumero Halk. mm Pituus m Lujuus/kg

650160 Kumiköysi, IP-pakkaus 4 10 30

650163 Kumiköysi, IP-pakkaus 8 10 115

650161 Rulla 4 100 30

650162 Rulla 8 50 115

Tuote-
numero

Väri Leveys Pituus cm Lujuus/kg

656052 Punainen 25 mm 50 250

656102 Sininen 25 mm 100 250

656202 Keltainen 25 mm 200 250

656302 Musta 25 mm 300 250

656303 Vihreä 25 mm 500 250

Tuotenumero Mitat

689039 Kevyt kuormaverkko 2 m x 3 m
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LENKKIKETJUT
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PITKÄLENKKIKETJUT, KUUMASINKITTY DIN 763

LENKKIKETJUT

LYHYTLENKKIKETJUT, KUUMASINKITTY DIN 766

Tuotenumero Halk. mm Pituus m Paino kg Lujuus/N

685001 2 2 0.1 1250

685002 2 5 0.3 1250

685003 4 2 0.5 6500

685004 4 5 1.3 6500

685005 6 2 1.3 12000

685006 6 5 3.1 12000

685007 8 2 2.2 25000

685008 8 5 5.6 25000

685009 10 2 3.6 40000

685010 10 5 8.9 40000

685011 13 2 15,3 63000

685012 13 5 15,3 63000

Tuotenumero     Halk. mm Pituus m Paino kg Lujuus/N

685013 2 2 0.1 312

685014 2 5 0.4 312

685015 4 2 0.7 2000

685016 4 5 1.7 2000

685017 6 2 1.6 4000

685018 6 5 4.1 4000

685019 8 2 2.9 8000

685020 8 5 7.2 8000

685021 10 2 4.7 12500

685022 10 5 11.9 12500

Ketjuvalikoimaamme kuuluvat sekä lyhyt- että pitkälenkkiketjut. Kaikki ketjut on saatavilla määrä-

mittaisina valmiissa itsepalvelupakkauksissa. Houkuttelevan itsepalvelupakkauksen voi myös jäl-

leenmyyjä laittaa helposti esille. Kaikki lyhyt- sekä pitkälenkkiketjut ovat pakkauksissa joko kahden 

tai viiden metrin pituisina. Nämä pituudet sopivat yleisimpiin käyttötarkoituksiin. Ketjut soveltuvat 

niin kotitalous- kuin ammattikäyttöön. Kaikki ketjut ovat ruostumatonta kuumasinkittyä terästä. 



MYYMÄLÄKALUSTEET JA -TARVIKKEET
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MYYMÄLÄKALUSTEET

Kehitämme jatkuvasti jälleenmyyjille uusia ratkaisuja, joiden avulla köysituotteita voidaan myydä pa-
remmin. Kalustesuunnittelun päämääränä on toimiva myymäläympäristö ja houkuttelevat myyntihyllyt.

Myyntihyllyt maksimoivat tilankäyttöä ja helpottavat myymälähenkilökunnan työtä. Optimaalisessa 
tilanteessa itsepalvelutuotteet ja kilotavara tukevat toisiaan. Yleensä hyllyteline on mitoitettu kaluste-
valmistajien stardardien mukaan.

Tarkemmat tiedot saatavilla olevista myyntihyllyistä ja –telineistä suoraan palvelukeskuksestamme.

KÖYSIMITTARI

Tuotenumero 690042. Köysimittarilla on helppo nopeasti mitata köysipituudet. Sen avulla estät hävikkiä 
myymälässäsi. Soveltuu 5 - 14 mm köysille.

KATKAISUKOLVI

Tuotenumero 690019. Katkaisukolvi kuumenee nopeasti käyttövalmiiksi. Leikatut köydet eivät purkaudu 
ja niitä on helppo käsitellä. Kolvi on tarkoitettu ainoastaan muoviköysille. Kolvia voi hyödyntää myös halu-
tessaan muoviköysien päiden muotoilussa. Huom! Noudata käytössä aina yleisiä paloturvallisuusohjeita.

MYYMÄLÄTARVIKKEET
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